
Enedis répond 
à vos questions

En savoir plus sur 
la technologie utilisée5

Le système Linky fonctionne par courants porteurs en ligne 
(CPL). Cette technologie consiste à utiliser le réseau électrique 
pour transmettre des informations. Elle ne nécessite ni travaux, 
ni nouveaux câblages.
La technologie CPL fait déjà partie de notre quotidien : 
commande des chauffe-eau à distance pour fonctionner 

pendant les heures creuses (plus de 11 millions de foyers  
en France concernés), commande de volets roulants, box 
Internet, etc.

Le compteur Linky n’utilise pas de transmissions  
par radiofréquences.

AMPOULE 
BASSE CONSOMMATION
15 V/m à 30 cm

BOX WI-FI
0,3V/m à 40 cm

ORDINATEUR
4 V/m à 50 cm

FOUR À MICRO-ONDES
3V/m à 40 cm

PLAQUE
À INDUCTION
6V/m à 40 cm

COMPTEUR 
LINKY EN 

COMMUNICATION 
(CPL)

0,25 à 0,8 V/m 
à 20 cm 

COMPTEUR 
BLEU 

ÉLECTRONIQUE
(ANNÉES 90)

0,38 V/m 
à 20 cm 
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TÉLÉPHONE 
SANS FIL 

(SOCLE)
1,8 V/m à 40 cm
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Exposition liée à l’utilisation des objets de la vie courante
Champ électrique exprimé en volts par mètre


